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1 �5�(�6�8�0�e 
På baggrund af geofysisk kortlægning med tTEM, 4 nye og 2 gamle råstofboringer er et 69 ha stort 
område ved Butterup undersøgt for tilstedeværelse af mulige råstofforekomster i form af sand, grus 
og sten. Kortlægningen har vist, at der under et tyndt lag muld/overjord findes i omegnen af 10 
meter smeltevandssand og stedvis morænesand.  

I området har der tidligere været gravet råstoffer, og disse delområder har derfor ikke indgået i de 
vurderinger, der er foretaget i denne kortlægning. 

Der er foretaget en omtrentlig afgrænsning af et ca. 40 ha stort område, hvor der vurderes at være 
en forekomst af sand, grus og sten, som kan anvendes som råstof. Der vurderes at være 
gennemsnitligt 0,85 meter overjord over en gennemsnitlig 5,6 meter tyk råstofforekomst, hvilket 
samlet set giver i størrelsesordenen 0,34 mio. m3overjord og 2,24 mio. m3 potentielt råstof. Det er 
ydermere vurderet, at op mod 40 % af råstofforekomsten kan anvendes til produktion af stabilgrus.  

Grundet store topografiske forskelle i området er der stor forskel på, hvor stor en andel af de 
råstofegnede lag, der ligger over henholdsvis under grundvandsspejlet. Det er vurderet, at en 
beregning af, hvor stor en andel, der ligger under grundvandsspejl, ikke vil bibringe kortlægningen 
værdi, idet en sådan beregning vil være behæftet med meget stor usikkerhed.  

Det vurderes, at størstedelen af de arealinteresser, der er inden for interesseområdet, ikke vil være 
en hindring for råstofgravning, men vil kunne kræve dispensation, indsnævring af området og/eller 
nærmere vurderinger forud for en eventuel indvinding. 

Samtlige Natura 2000-områder vurderes alene på baggrund af afstanden ikke at blive påvirket af en 
eventuel råstofindvinding. 

Kombinationen af tTEM og nye boringer har givet en væsentlig forbedret viden om områdets 
geologiske opbygning, i forhold til den, der i forvejen fandtes, og råstofforekomsten i området er 
derfor både dokumenteret og afgrænset.  
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2 �%�$�*�*�5�8�1�'���2�*���)�2�5�0�c�/ 
Region Sjælland har i 2020 fået udført en geofysisk kortlægning med tTEM i 6 områder på 
Midtsjælland (Region Sjælland, 2020). Det drejer sig om områderne Butterup, Kirke Sonnerup, 
Fulby, Turebylille, Turebyholm og Tranderup, se figur 2.1. Med henblik på dels at verificere 
tolkningen af de geofysiske data, dels at undersøge identificerede områder med potentielle 
råstofforekomster nærmere, er der efterfølgende udført råstofboringer i alle 6 områder. 

I denne kortlægningsrapport sammenstilles og afrapporteres resultaterne for den råstofgeologiske 
kortlægning i Butterup kortlægningsområde. 

 

 
Figur 2.1. De 6 områder, hvor der er udført geofysisk kortlægning og efterfølgende råstofboringer. 

Formålet med råstofkortlægningen er, at  

�x Foretage skønsmæssig afgrænsning af evt. råstofforekomst indenfor 
undersøgelsesområdet  
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�x Fastlægge den generelle overjordstykkelse og overjordsmængde over en eventuel 
ressource  

�x Beregne mængden af råstofressource, såvel over som under et eventuelt 
grundvandsspejl  

�x Vurdere kvaliteten af råstofforekomsten ud fra kornstørrelse og evt. kvalitetsanalyser  

�x Foretage en overordnet vurdering af mulige konflikter i forhold til andre interesser, 
såfremt der vurderes at være råstofressourcer til stede. 
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3 �%�(�/�,�*�*�(�1�+�(�'���2�*���*�(�2�/�2�*�, 
Kortlægningsområdet er beliggende ved Butterup i Holbæk Kommune og lige syd for Tuse. 
Kortlægningsområdet ligger ca. 2 km sydvest for Holbæk og ca. 1,5 km nord for Regstrup. 
Holbækmotorvejen løber mellem Butterup og Holbæk. Den østlige del af kortlægningsområdet 
gennemskæres af Butterupvej, Borupvej og Severinsmindevej, mens Butterupbyvej løber langs den 
nordlige afgrænsning og Teglovnen langs den vestlige afgrænsning. 

Kalveå løber langs den nordøstlige grænse af området, og der ses flere mindre søer og vådområder 
inden for kortlægningsområdet. 

Kortlægningsområdet har et areal på ca. 69 ha, og størstedelen af arealet er udlagt til 
råstofinteresseområde, som det fremgår af Råstofplan 2020 for Region Sjælland, se figur 3.1.  

 

 
Figur 3.1 Oversigtskort med kortlægningsområdet, beliggende ved Butterup ca. 2 km sydvest for Holbæk. Kortlægnings-
området er angivet ved blå stregfarve og interesseområdet ved lilla krydsskravering. 

 

Helt overordnet er kortlægningsområdet omgivet af større bueformede bakkedrag op til kote ca. +65 
til +80 DVR90, hvorfra terrænet gradvist falder ind mod kortlægningsområdet, der ligger lavt i kote 
ca. +8 til +6 DVR90, se figur 3.2. 
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Centralt gennem selve kortlægningsområdet ligger et mindre vest-øst gående bakkedrag, som 
længst mod øst drejer mod sydøst. Bakkerne når op i kote ca. +16-18 DVR90. Syd herfor falder 
terrænet til kote ca. +6, mens det nord herfor mere gradvist falder til kote ca. +7-8, se figur 3.2. 

 

 
Figur 3.2 Terrænkort (DTM/DHM, 2006) med kortlægningsområdet, angivet ved blå stregfarve. Blålige og hvidlige farver 
angiver højdeområder, men gullige og orange farver angiver lavereliggende områder. Kortet er sammenstillet med 
HillShade kortet (2014). 

De markante bueformede bakkedrag repræsenterer Odsherredbuerne, og det lavtliggende terræn 
øst for buerne er den tilhørende inderlavning, der er dannet ved, at en istunge spredte sig i vifteform 
fra egnen ved Holbæk, så den overalt gik vinkelret ind mod bakkerne (Smed, 2014). Der henvises til 
figurerne 3.3 og 3.4, hvor bl.a. Odsherredsbuerne og inderlavningen fremgå tydeligt. Det tolkes af 
Smed (2014), at Odsherredbuerne repræsenterer et isfremstød, der muligvis er �H�Q���D�U�W���µ�U�H�Y�L�W�D�O�L�V�H�U�L�Q�J�¶��
af Bælthavisen.  

Selve kortlægningsområdet udgøres primært af en bundmoræneflade, som er dannet under sidste 
istid, Weichsel, se figur 3.5. Det mindre bakkedrag vest-øst gennem kortlægningsområdet vurderes 
at repræsentere en ås, som det også fremgår af figur 3.4. Denne fremgår dog ikke af det 
geomorfologiske kort (GEUS, 2015) vist på figur 3.5.  
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Figur 3.3. Udsnit af Per Smeds Landskabskort over Danmark (1981), der viser kortlægningsområdets beliggenhed på 
morænefladen, omgivet af Odsherredbuerne. Kortlægningsområdet er angivet ved blå stregfarve. 
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